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SERIE 300

Jp L UPATECE S Vélvulas Monobloco em Latao Niquelado

Ve
LINHA | EXTREM. TEMP. TRAB.
M&F BSP 300 WOG -10°A 80°C
330 BSP 400 WOG
339 BSP 300 WOG
-10°A 150°C
340 BSP 400 WOG
NPT ANSI/
350 ASME B1.20.1 PN-25
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LINHAS 323 (Macho/Fémea) LINHA 339 LINHAS 330, 340 e 350.
Corpo Corpo
02 ol Tampa 02 ol Tampa
03 ol Esfera 03 ol Esfera
04 02 Sede 04 02 Sede
05 ol Haste 05 ol Haste
06 02 Guarnicio 06 02 Guarnicio
07 ol Alavanca 07 ol Alavanca
08 ol Parafuso 08 ol Parafuso
09 ol Preme Gaxeta
Dimensdes (mm)
Linha 323 (PP) Linha 330 (PR) Linha 339 (PP) Linha 340 (PP) Linha 350 (PP)
BIOES p Peso Peso Peso Peso Peso
(Kg) D OP (Kg) C D ©oP (Kg) B C p ©P (Kg) A B C D ©P (Kg)
14 41 29 23 10 8 0.090 - - - - - - - - - - - - 39 41 80 9 10 0.110 46 41 80 12.5 10 0.140
3/8” 41 29 23 10 10 0.085 - - - - - - - - - - - - 39 41 80 9 10 0.120
172” 44 30 23 11 10 O.110 475 45 91.5 11 15 0.160 57 39 90 155 15 0.225
3147 o o o o o o 54 49 915 11 20 0.220 67 57 90 16.5 20 0.340
1” o o o o o 5 62.5 5251265 13 25 0.350 77 65 125 19.5 25 0.570
1 1/4” S o S o o o 74 58 1265 14 32 0.530 92 71 125 21.5 32 0.850
11/2” o o o o - - 87.5 72 1435 15 40 0.950 103 79 140 21.5 40 1.370
2” S o o o o o 101 80 1435 16 50 1.430 122 87 140 25 50 2.080
21727 - - - - - - 118 87 140 22 50 1.980 - o o o o - 141 117 200 25 65 3.450 - - - - - -
3” e - 141 117 200 24 65 3600 - - - - - - 163 132 280 27 80 5380 - - - - - -
4 - - - - - - 163132280 26 80 5400 - - - - - - 168 144 280 31 1008600 - - - - - -
Numeros em cinza caracterizam pedido especial. Fornecimento sob consulta.
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A Valmicro se reserva o direito de alterar as especificacdes técnicas de seus produtos sem prévia comunicacéo.E vedada a reproduco total ou parcial deste.
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