


Tipo de Vedação Versão HASTE
APLICAÇÃO

PMT a 20ºC
(Classe 150)

PMT a 20ºC
(Classe 300)4 3 - 6 2 5 - 8 18 - 19

PTFE (TP)
PTFE+FV (FV)
PTFE+CA (CA)
CRYOSTEAM® (CS)
DELRIN® (DR)
METAL-METAL (MM)
PEEK®  (PK)

Padrão O`Ring Buna-N -
O`Ring 
Buna-N

Gaxeta 
PTFE+FV

Válvulas de uso geral para indústria 
de Petróleo e Gás.

290 psi
(20 bar)

720 psi
(50 bar)

Petroquímica O`Ring VITON® -
�+�V�O�U�B��
PTFE

Gaxeta 
PTFE+FV

Válvulas de uso geral para indústria 
petroquímica.

Fire - Safe O`Ring VITON® �+�V�O�U�B��
Gra� te

�+�V�O�U�B��
Gra� te

Gaxeta 
Gra� te

Válvulas de uso geral para indústria 
Petroquímica e Petrolífera, com 
�T�F�H�V�S�B�O�Î�B���D�P�O�U�S�B���J�O�D�Ð�O�E�J�P�T��

Tipo de Vedação Versão HASTE
APLICAÇÃO

PMT a 20ºC
(Classe 150)

PMT a 20ºC
(Classe 300)

PMT a 20ºC
(Classe 600)4 3 - 6 - 9 2 5 - 8 18 - 20

PTFE (TP) *
PTFE+FV (FV)
PTFE+CA (CA)
CRYOSTEAM® (CS)
DELRIN® (DR)
METAL-METAL (MM)
PEEK®  (PK)

Padrão O`Ring Buna-N -
O`Ring 
Buna-N

Gaxeta 
PTFE+FV

Válvulas de uso geral para indústria 
de Petróleo e Gás.

290 psi
(20 bar)

720 psi
(50 bar)

1460 psi
(100 bar)

Petroquímica O`Ring VITON® -
�+�V�O�U�B��
PTFE

Gaxeta 
PTFE+FV

Válvulas de uso geral para indústria 
Petroquímica.

Fire - Safe O`Ring VITON® �+�V�O�U�B��
Gra� te

�+�V�O�U�B��
Gra� te

Gaxeta 
Gra� te

Válvulas de uso geral para indústria 
Petroquímica e Petrolífera, com 
�T�F�H�V�S�B�O�Î�B���D�P�O�U�S�B���J�O�D�Ð�O�E�J�P�T��

* Para classe 600, somente sob consulta.

Combinações de Vedações
Combinações de Vedações

Dimensões mm / (polegadas) Coe� ciente de Vazão

Bitola A B C D E ØF G
Peso kg /

(lbs)
Kv (m 3/h) Cv (gpm)

Linha 922 - Classe 150

4” 229/(9,01) 286/(11,25) 157/(6,18) 22,3/(0,88) 2/(0,07) M30 410/(16,14) 34,0/(75,0) 1980 2300

Linha 923 - Classe 300

4” 305/(12) 292/(11,25) 160/(6,29) 30,2/(1,19) 2/(0,07) M30 610/(24,02) 51,0/(112,4) 1980 2300

Linha 926 - Classe 600

2” 295/(11,61) 229/(9,01) 131/(5,15) 25,4/(1,00) 8/(0,31) M30 410/(16,14) 20,0/(44,1) 420 480

3”  359/(14,13) 301/(11,85) 170/(6,69) 31,8/(1,25) 8/(0,31) M33 720/(28,35) 41,0/(90,4) 1120 1300

Dimensões mm / (polegadas) Coe� ciente de Vazão

Bitola A B C D E ØF G
Peso kg /

(lbs)
Kv (m 3/h) Cv (gpm)

Linha 922 - Classe 150

2”  178/(7) 191/(7,51) 105,/(4,15) 14,3/(0,56) 2/(0,07) M18 320/(12,59) 11,0/(24,2) 420 480

3” 203/(7,99) 253/(9,96) 138/(5,43) 17,5/(0,69) 2/(0,07) M24 410/(16,14) 20,0/(44,1) 1120 1300

Linha 923 - Classe 300

2” 216/(8,50) 191/(7,51) 105,/(4,15) 20,7/(0,81) 2/(0,07) M18 320/(12,59) 12,0/(26,4) 420 480

3” 283/(11,14) 253/(9,96) 138/(5,43) 27,0/(1,06) 2/(0,07) M24 410/(16,14) 29,0/(63,9) 1120 1300

Componentes

Pos. Qt. Descrição
01 01 Tampa

*02 02 �+�V�O�U�B

03 02 O’ring

04 02 Sede

05 01 �0���S�J�O�H�������+�V�O�U�B

06 01 O’ring

07 01 Esfera

08 01 �0���S�J�O�H�������+�V�O�U�B

09 01 O’ring

10 01 Eixo Trunnion

11 *** Parafuso

12 01 Bucha DU Trunnion

13 01 Dreno

14 *** Mola

15 02 Porta Sede

16 01 Corpo

**17 01 Vent

18 01 Gaxeta Inferior

19 01 Bucha DU Haste

20 01 Gaxeta Superior

21 01 Calço

22 01 Porca

23 01 Suporte Para Tubo

24 01 Arruela Trava

25 02 Mola Prato

26 01 Haste

27 01 Tubo

28 *** Porca

29 *** Prisioneiro

30 *** Parafuso

31 01 Batente

* Somente na versão Fire-safe
** Item opcional
*** Quantidade conforme bitola

Componentes

Pos. Qt. Descrição
01 01 Tampa

*02 02 �+�V�O�U�B

03 02 O’ring

04 02 Sede

05 01 O’ring �������+�V�O�U�B

06 01 O’ring

07 01 Esfera

08 01 �0���S�J�O�H�������+�V�O�U�B

09 01 Eixo Trunnion

10 04 Bucha

11 01 Parafuso

12 01 Tampa Inferior Trunnion

13 01 Dreno

14 *** Mola

15 02 Porta Sede

16 01 Corpo

**17 01 Vent

18 01 Gaxeta Inferior

19 01 Gaxeta Superior

20 01 Calço

21 01 Porca da Haste

22 01 Suporte Para Tubo

23 01 Arruela Trava

24 02 Mola Prato

25 01 Haste

26 01 Tubo

27 *** Porca

28 *** Prisioneiro

29 01 Batente

30 01 Parafuso

31 01 Parafuso

* Somente versão Fire-safe
** Item opcional
*** Quantidade conforme bitola

LINHAS 922, 923 e 926
Válvulas Bipartidas Trunnion
2” e 3”  Classe 600
4” Classes 150/300

LINHAS 922 e 923
Válvulas Bipartidas Trunnion
2” e 3”  Classes 150/300

Componentes

Pos. Qt. Descrição

01 01 Tampa

*02 02 �+�V�O�U�B

03 02 O’ring

04 02 Sede

05 01 �0���S�J�O�H�������+�V�O�U�B

06 01 O’ring

07 01 Esfera

08 01 Eixo Trunnion

09 01 Anel de Encosto

10 *** Parafuso

11 01 �0���S�J�O�H�������+�V�O�U�B

12 01 O’ring

13 01 Bucha DU Trunnion

14 01 Dreno

15 *** Mola

16 02 Porta Sede

17 01 Corpo

**18 01 Vent

19 02 Anel de Deslize

20 01 O’ring / Gaxeta

21 01 O’ring / Gaxeta

22 01 Tubo

23 01 Pino Guia Base

24 01 Preme Gaxetas

25 01 Suporte Para Tubo

26 01 Haste

27 01 Chaveta

28 01 Parafuso

29 01 Mancal de Deslize

30 01 Calço

31 01 Batente

32 01 Base

33 01 O’ring

34 01 Bucha DU Haste

35 01 Pino Guia Haste

36 *** Porca

37 *** Prisioneiro

**38 ** Conexão

39 01 Olhal de Içamento

* Somente na versão Fire-safe
** Item opcional
*** Quantidade conforme bitola

Dimensões mm/(polegadas) Coe� ciente de Vazão

Bitola A B C D E ØF G ØH I �+
Peso kg / 

(lbs)
Kv (m 3/h) Cv (gpm)

Linha 922 - Classe 150

6”  394/(15,51) 413/(16,25) 248,5/(9,78) 23,9/(0,94) 2/(0,07) 36/(1,41) 550/(21,65) 290/(11,41) 252/(9,92) 217/(8,54) 85,0/(187,4) 4630 5400

8” 457/(17,99) 536/(21,10) 307,15/(12,09) 27,0/(1,06) 2/(0,07) 48/(1,88) 900/(35,43) 290/(11,41) 309/(12,16) 217/(8,54) 159,0/(350,5) 8570 10000

10” 533/(20,98) - - 28,6/(1,12) 2/(0,07) 50/(1,96) - 380/(14,96) 385/(15,15) 389/(15,31) 241,0/(531,3) 14570 17000

12” 610/(24,02) - - 31/(1,22) 2/(0,07) 50/(1,96) - 760/(29,92) 451/(17,76) 416/(16,38) 295/(649,8) - -

Linha 923 -Classe 300

6” 403/(15,86) 425/(16,73) 248,5/(9,78) 35,0/(1,38) 2/(0,07) 36/(1,41) 1030/(40,55) 290/(11,41) 252/(9,92) 217/(8,54) 115,0/(253,5) 4630 5400

8” 502/(19,76) 536/(21,10) 307,15/(12,09) 39,7/(1,56) 2/(0,07) 48/(1,88) - 380/(14,96) 327/(12,87) 389/(15,31) 211,0/(465,2) 8570 10000

10” 568/(22,36) - - 46,1/(1,81) 2/(0,07) 50/(1,96) - 380/(14,96) 385/(15,15) 389/(15,31) 321,0/(707,7) 14570 17000

Linha 926 - Classe 600

4” 435/(11,61) 348/(13,70) 209/(8,22) 38,1/(1,50) 8/(0,31) 36/(1,41) 875/(34,45) - - - 76,0/(167,5) 1980 2300

6” 562/(22,12) - - 47,7/(1,88) 8/(0,31) 50/(1,96) - 380/(14,96) 300/(11,81) 389/(15,31) 180,0/(396,8) 4630 5400

8”  664/(26,14) - - 55,6/(2,19) 8/(0,31) 60/(2,36) - 380/(14,96) 352/(13,85) 389/(15,31) 309,0/(681,2) 8570 10000

LINHAS 922, 923 e 926
Válvulas Bipartidas Trunnion
6”, 8” e 10”  Classes 150/300 e 12” Classe 150
4”, 6” e 8” Classe 600

Tipo de Vedação Versão
APLICAÇÃO

PMT a 20ºC
(Classe 150)

PMT a 20ºC
(Classe 300)

PMT a 20ºC
(Classe 600)4 3 - 6 - 12 - 33 2 5 - 11 20 - 21

PTFE (TP) *
PTFE+FV (FV)
PTFE+CA (CA)
CRYOSTEAM® (CS)
DELRIN® (DR)
METAL-METAL (MM)
PEEK®  (PK)

Padrão O`Ring Buna-N -
O`Ring 
Buna-N

O’Ring 
Buna-N

Válvulas de uso geral para indústria 
de Petróleo e Gás.

290 psi
(20 bar)

720 psi
(50 bar)

1460 psi
(100 bar)

Petroquímica O`Ring VITON® - �+�V�O�U�B���1�5�'�&Gaxeta
Válvulas de uso geral para indústria 
Petroquímica.

Fire - Safe O`Ring VITON® �+�V�O�U�B��
Gra� te

�+�V�O�U�B��
Gra� te

Gaxeta
Válvulas de uso geral para indústria 
Petroquímica e Petrolífera, com 
�T�F�H�V�S�B�O�Î�B���D�P�O�U�S�B���J�O�D�Ð�O�E�J�P�T��

* Para classe 600, somente sob consulta.

Combinações de Vedações


